Betonfertigteilfundament
,kleine Bauform* und ,grof3e Bauform*

Die BetonfliBe der ,kleinen und groBen Bauform“ welche seit den 50er Jahren millionenfach in
Deutschland verbaut wurden, dirfen seit 2012 aufgrund interner Anweisung der DB Netz AG nur
noch eingeschrénkt eingebaut werden.

Da der Bedarf fur die Griindung von Signalen, Lichtzeichen und Schrankenanlagen bei der
Deutschen Bahn AG weiterhin sehr groB ist, hat die bbL Beton GmbH gemeinsam mit der

DB Netz AG an der Realisierung von einfachen und praxistauglichen Lésungen fir die Griindung
von solchen Aufbauten gearbeitet.

Ziel war die Entwicklung eines Systems, welches den neusten, anerkannten Regeln der
Bautechnik entspricht und sich einfach und kostengunstig verbauen lasst.

Daher wurden die millionenfach bewahrten BetonfliBe ,kleine und groBe Bauform® nach den
neusten Regeln der Technik bemessen und neu konstruiert. Es wurde versucht eine moglichst
groBe Zahl von Anwendungsbereichen mit diesen Konstruktionen abzudecken.

Als Ergebnis wurden monolithische Betonfertigteilfundamente, mit verschiedenen Abmessungen
fur die jeweiligen Anwendungsfalle berechnet. Damit erhalten die Einbaufirmen groBtmdgliche
Flexibilitat bei nahezu allen Einbausituationen.

Im Fundamentkopf ist die Auflagerplatte fir die spateren Aufbauten statisch sicher einbetoniert.
Die Signale, Lichtzeichen und Schrankenanlagen missen von den Montagefirmen nur noch
aufgesetzt und justiert werden.

Mit Hilfe dieses Systems ist wieder schnelles, sicheres und kostenglinstiges bauen im
Gleisumfeld mdéglich.

Im Gegensatz zur Bauweise mit Rammrohrgriindung kénnen die Einbaufirmen wieder auf verlassliche
Kalkulationen fir ihre Baustellen zurlickgreifen und kostenglnstige Grindungen erstellen.

Durch den Einsatz von standardisierten Betonfertigteilfundamenten sind entsprechend schnelle
Bauzeiten moglich.

Dieses System hat von der Deutschen Bahn AG die Serienfreigabe TM 4-2014-10724 1.NVT 3-Ril 819




Anwendungsbeispiele ,kleine Bauform*

Fertigteilfundament fir Strallensignale mit und ohne Seitenleuchte
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Ebener Gelandeverlauf:
- Bodenklasse: (Phi 30°- und groBer)
Abmessung: l/b/h 0.40/0.40/1.60m
Gewicht: 0.66 to

Ankerschrauben: M20

Fertigteilfundament flr Streckensignale
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Ebener Gelandeverlauf: K 5l
Bodenklasse: (Phi 20°- und graBer) /

Abmessung: l/b/h 0.54/0.54/1.90m
/ \ Gewicht: 1.16 to
Ankerschrauben: M20




Anwendungsbeispiele ,,groBe Bauform*
Fertigteilfundament fur Peitschenmast bis 4,25m Ausleger
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Ebener Gelandeverlauf:
Bodenklasse: (Phi 30°- und graBer)
Abmessung: l/b/h 0.54/0.54/2.10m
Gewicht: 1.59 to

Ankerschrauben: M24

Fertigteilfundament fir Peitschenmast bis 6,25m Ausleger

Ebener Gelandeverlauf:

Bodenklasse: (Phi 25°- und groBer)
Abmessung: l/b/h 0.85/0.85/2.00m
Gewicht: 3.25 to

Ankerschrauben: M24 g



Anwendungsbeispiele ,,groBe Bauform*
Fertigteilfundament fur Peitschenmast bis 8,00m Ausleger
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Ebener Gelandeverlauf:

Bodenklasse: (Phi 35"~ und groBer)
Abmessung: l/b/h 0.85/0.85/2.00m
Gewicht: 3.25 to
Ankerschrauben: M24

Fertigteilfundament flr Streckensignale mit Vorsignal

Achtung

Fir Auslegermaste nach BL. 840.5/8/9/10/11
— muB Bolzenlange 130mm bestellt werden.
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Ebener Gelandeverlauf:

Bodenklasse: (Ph 30°- und graBer) o4
Abmessung: l/b/h 0.85/0.85/2.10m
Gewicht: 3.44 to

Ankerschrauben: M24



Anwendungsbeispiele ,,groBe Bauform*

Fertigteilfundament fur Schrankenantrieb Baumlange 3.0 bis 6.0m
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Ebener Gelandeverlauf:

Bodenklasse: (Phi 30°- und groBer)
- Abmessung: l/b/h 0.54/0.54/1.30m

& oL Gewicht: 0.97 to
/ Ankerschrauben: M24
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Fertigteilfundament fur Schrankenantrieb Baumlange 7.0 bis 10.0m
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Ebener Gelandeverlauf:

Bodenklasse: (Phi 30°- und groBer)
- Abmessung: l/b/h 0.85/0.85/1.50m
Gewicht: 2.36 to

Ankerschrauben: M24
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Betonfertigteilfundament
»,Kleine Bauform* und ,,groBe Bauform*
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bbL Beton GmbH
Innerstetal 8 e 38685 Langelsheim
Telefon: 05326/9116-3



